Pumpe luftdrevet membran 3/4" — 70 Ilpm for spillolje

Beskrivelse:

Luftdreven pumpe til pumping av spillolje.
1/2"F. inn - 3/4"F. ut.

Pneumatisk selvsugende membranpumpe i aluminium.
Veggbrakett og sugeslange inkludert.

NB! Les medfglgende monterings- og brukermanual
for bruk.

Art.nr: 33550

Pakninger: NBR.

Maks lgftehgyde: 4,5 - 7,5m.

Maks partikkelstgrrelse: @1,5 mm.

Stgy: 75 dB.

Maks trykk: 8 bar.

Luftforbruk: 600 liter/meter ved 2 — 6 bar.
Lufttilkobling: Inn 3/8" F. Ut 1/2" F.
Veesketilkopling: Inn 3/4" F. Ut 3/4" F.
Pumpeveeskens temperatur: -10 °C - +90 °C.
Maks kapasitet: 70 liter/minutt avhengig av lgftehgyde og viskositet.
Malpumpe i mm= H:256 B:201 D:160.

Sugeslange: 1" armert for olje. Lengde: 2 m.

Veggbrakett i lakkert stal. Mal i mm= H:162 B:200 D:198.
Bolter/skiver/lasemuttere for feste av pumpe til brakett medfglger.
Vekt komplett: 9 kilo.

Vekt pumpe: 5,2 kilo.
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