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Bruksområde: 
 

Rapid Fire er ideell for rengjøring og desinfisering av dagligvarebutikkers ferskmat-avdelinger (sjømat og kjøtt 
avdelinger), slakterier, storkjøkken, generelt i matvareindustrien, planteskoler, veterinærklinikker, 
helsestudioer, garderobe/dusj-anlegg, pluss alle store overflater der rengjøring og/eller desinfisering er 
nødvendig. 
 

Produktspesifikasjon: 
 

Rapid Fire er en spray og skum enhet produsert i rustfritt stål og kjemibestandig polypropylen. 
Den er bygd for enkel betjening, driftssikkerhet og holdbarhet. 
Enheten krever kun vanntilkobling fra det lokale vann-nettet da luften (for å lage skum) blandes inn i lansen 
(NB! Det kreves montering av tilbakeslagsventil på vann-nettet før enheten). 
Rapid Fire styres kun av en vri-bryter. Bryteren kan vris 360 ° og har fire stillinger; av, kjemi/desinfeksjon, 
vann for skylling og kjemi/desinfeksjon. 
Enheten er bygd for optimal vanngjennomstrømming med tanke på rask og effektiv skylling. 
Dysesett følger med. Dysene for innblanding er lett tilgjengelig for evt. utskifting. 
Medfølgende slangeoppheng (festes under enheten) er utformet for å være skånsom mot enheten.  
 

Sjekkliste deler: 
 

Rapid Fire    1 stk  Slangeoppheng    1 stk 
Kjemisugeslange 2,4 meter  2 stk  Keramikk vekt    2 stk 
Bunnsil m/tilbakeslagsventil  2 stk  Påføringsslange 15 meter  1 stk 
Pistol     1 stk  Lanse m/skumdyse   1 stk 
Dysesett innblanding   1 stk  Strekkavlastning til påføringsslange 1 stk 
Sett med skruer/plugger for innfesting 1 stk 
 

Spesifikasjoner 
 

Påføringsslange: 15,15 meter armert 1/2" innv.   Vanntilkobling inn: 3/4" innv. BSP m/sil. 
Maks vanntrykk inn på enhet: 125 psi / 8,6 bar.   Maks væsketemperatur: 66 °C. 
Sterkeste innblanding: 1 - 8 
 

Dimensjoner 
 

Mål enhet eks. slange, pistol, lanse, slangeoppheng ++: H= 240mm, B= 230mm, D= 135mm. 
Mål i emballasje: H= 410mm, B= 410mm, D= 410mm).  
Vekt enhet inkludert slange, pistol, lanse, slangeoppheng ++: 6,72 kg. 
Vekt i emballasje: 7,72 kg.) 
 

Sikkerhetsregler 
 

1. Benytt alltid vernebriller og vernehansker når du er i kontakt med skumanlegget. 
2. Unngå kontakt med kjemi på hud og øyne. Ved kjemikontakt, se sikkerhetsdatablad og kontakt lege hvis 

det er påkrevd. 
3. Følg kjemileverandørens sikkerhetsinstrukser (Sikkerhetsdatablad). 
4. Rett aldri skumlansen mot noen. 
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Installasjon: 
 

1. Montering av enhet og vanntilkobling: 
 

Enheten må installeres i henhold til evt. lokale avløpsforskrifter og det skal monteres godkjent 
tilbakeslagsventil på vann-nettet før enhet. Vanntrykket inn til enhet må ikke overskride 125 psi (8,6 bar). 
Vanntemperatur inn til enhet må ikke være høyere enn 66 °C. 
Mål ut og monter enhet (ikke høyere enn 2 meter over bunnen på kjemibeholderne) i de 2 øverste festehull 
ved hjelp av medfølgende festemateriell. Vanntilkobling (venstre side) inn til enhet er 3/4" F BSP med sil (NB! 
Husk tilbakeslagsventil).  
 

2. Montering av utløpsslange og slangeoppheng: 
 

Skru fast påføringsslangen til enheten (under). Fest deretter slangeoppheng med medfølgende festemateriell 
gjennom de 2 nederste festehull i enheten. Klem så strekkavlastningen rundt påføringslangen og fest denne 
under enheten med medfølgende festemateriell. Sprøytepistoler, sprøytedyser eller skummende staver kan 
benyttes på slangeutløpet. Vi anbefaler spray/skum-dyser av 6 GPM eller høyere (ved 40 psi / 2,75 bar). Når 
en sprøytepistol eller annet munnstykke brukes, må ikke slangelengden overstige verdiene vist i Tabell 1. 
 

Tabell 1 
Slangediameter innv. 3/8" 1/2" 5/8" eller lenger 

Maks slangelengde 15 feet / 4,57 meter 50 feet / 15,24 meter 100 feet / 30,48 meter 
 

3. Montering/plassering av kjemi: 
 

Plasser rengjøringsmiddel/desinfeksjonsmiddel i umiddelbar nærhet til enhet (under). Toppen av 
kjemibeholderen/ene må ikke komme over enheten. Skru ut skruen i senter av vri-bryteren, fjern 
denne/bryteren og heis opp det hengslede frontdekselet. Velg dyse/er ut ifra ønsket innblanding (evt. se 
Tabell 2) og skru disse inn i inntakstussen/ene på enheten. Sterkeste innblanding 1:8. Tilpass lengden på 
sugeslangen/e så den/de når fra enheten og til bunnen av kjemibeholderen. Trykk bunnsilen/ene godt inn på 
ene enden av slangen/ene. Tre keramikkvekten/ene inn på slangen/ene så denne/disse hviler ned mot 
bunnsilen/ene. Trykk så andre enden av slangen/ene over dysen/ene og godt inn på inntaksstussen/ene. 
Slipp sugeslangen/ene ned på kjemibeholderen/ene.       
    

Tabell 2 
Karttabell for dyser kjemiinnblanding. 

 

Dyse 
farge 

Injeksjonsforhold for viskositet 

1 cps 75 cps 200 cps 

Oz/GaL mL/L Forh. Oz/GaL mL/L Forh. Oz/GaL mL/L Forh. 

Beige 0.40  3.11  320-1  0.25  1.95  512-1  0.20  1.56  640-1  

Oransje 0.50  3.89  256-1  0.35  2.72  366-1  0.25  1.95  512-1  

Turkis 0.70  5.45  183-1  0.50  3.89  256-1  0.35  2.72  366-1  

Rosa 0.95  7.39  135-1  0.65  5.06  197-1  0.45  3.50  284-1  

Klar 1.30  10.12  98-1  0.80  6.23  160-1  0.55  4.28  233-1  

Brun 1.50  11.68  85-1  0.90  7.01  142-1  0.60  4.67  213-1  

Rød 1.90  14.79  67-1  1.00  7.78  128-1  0.70  5.45  183-1  

Hvit 2.20  17.12  58-1  1.30  10.12  98-1  0.80  6.23  160-1  

Grønn 2.60  20.24  49-1  1.50  11.68  85-1  0.90  7.01  142-1  

Blå 3.20  24.91  40-1  1.75  13.62  73-1  1.00  7.78  128-1  

Gul 4.85  37.75  26-1  2.25  17.51  57-1  1.10  8.56  116-1  

Svart 6.50  50.60  20-1  2.40  18.68  53-1  1.15  8.95  111-1  

Lilla 9.20  71.61  14-1  2.70  21.02  47-1  1.20  9.34  107-1  

Grå 10.40  80.95  12-1  2.85  22.18  45-1  1.25  9.73  102-1  

Ingen 16.00  124.54  8-1  3.50  27.24  37-1  1.55  12.07  83-1  

Alle blandingsforhold er basert på vanntilførsel på 40 psi / 2,75 bar og vanngjennomstrømning på 2,7 GPM. 
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4. Bruk: 
 

Åpne for vanntilførsel inn til enhet og velg kjemi eller spyling med vri-bryter. Ved påføring av kjemi er det viktig 
at pistolen er i helt åpen posisjon. 
 

Forsiktighetsregler: 
 

Skru av vannforsyning inn til enhet før evt. service. 
Påse at evt. reservedeler er korrekte og installeres i henhold til beskrivelse i denne brukermanual. 
 

Feilsøking 
 

NB! Skru alltid av vanntilførsel før evt. service på enheten. 
 

Symptom Sannsynlig årsak Løsning 

Enhet suger 
ikke kjemi 

1. Påføringsslangen er for lang eller 
innvendig diameter er for liten. 

2. Pistol eller skumdyse har feil mål. 
3. Dyse innblanding er blokkert/tett. 
4. Sugeslangen har en knekk/sprekk. 
5. Pistolgrepet har ikke full åpning. 
6. Injektoren er blokkert/tett. 
7. Bunnsilen er blokkert/tett. 
8. Skumdysen er blokkert/tett. 
9. Kjemipakninger er ødelagt. 
10. Ventilpakninger er ødelagt. 

1. Se Tabell 1 for slangedimensjoner. 
2. Se Installasjon punkt 2 og regn om 

til riktig pistol eller skumdyse. 
3. Skru den ut og rengjør den. 
4. Strekk den ut eller bytt slangen. 
5. Trykk inn pistolgrep eller åpne kran 

helt. 
6. Rengjør eller bytt injektoren. 
7. Rengjør eller bytt bunnsilen. 
8. Skru den av og rengjør den. 
9. Bytt kjemipakninger (Se veiledning 

i denne brukermanual). 
10. Bytt ventilpakninger (Se veiledning 

i denne brukermanual). 

 

Hvordan bytte kjemipakninger 
 

1. Skru vri-bryteren i AV-posisjon, skru ut skruen i midten og fjern bryteren. 

2. Skru ut de 2 skruene som fester blanderen til skapet (se bilde). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fjern alle skruer og skiver 
fra albuene. 
 

Skru ut skruer. 
3. Skru ut de 2 skruene fra hver sin albue. 
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4. Fjern begge albuene fra blanderen. Se til at O-ringene på albuene sitter på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fjern begge kjemipakningene fra åpningene der albuene satt og erstatt disse med nye. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Kjemipakninger 
(Bruk en tynn flat skrutrekker til å fjerne pakningene) 
 

6. Monter alt tilbake i motsatt rekkefølge som ved demontering. 

 

Hvordan bytte pakninger på tilbakeslagsventil. 
 

1. Utfør trinn 1 - 5 lik "Hvordan bytte kjemipakninger". 

2. Fjern drevholderen og deretter drevet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drevholder 
 
 

3. Ved hjelp av en flat skrutrekker, fjerner du så tilbakeslagsventil-kroppen og O-ringen. Mulig du må slå lett 

på siden av huset for å løsne tilbakeslagsventilen. Vær forsiktig så du ikke løsner kulen og fjæren når du 

tar ut tilbakeslagsventilen. 
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Tilbakeslagsventilen tas ut fra her. 
 
 
 
Tilbakeslagsventil, kule og fjær. 

 
4. Bytt ut både inner- og ytter- O-ringer på tilbakeslagsventil-kroppen. Monter alt tilbake i motsatt rekkefølge 

som ved demontering. NB! Legg merke til at den smaleste diameteren av fjæren skal mot kulen. Se detalj 

nedenfor for rett montering av drev. 

 
 
NB! Se til at de uthevede punktene på hvert drev ligger mot hverandre ved 
montering. Viktig at vri-bryteren er i AV posisjon ved montering! 
 

Deletegning 
 
 
        Detalj del 43 
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 Deleoversikt 
 

Del nr Antall Varenr. Beskrivelse Materiale 
1 1 63-1 Ventil kropp POLYPROPYLEN 

2 1 65-10 Kobling MESSING 

3 1 66-93 Inntak vann inn MESSING 

4 1 100-38 Sil vann inn VINYL/SS 

5 2 44-116-5 #8 HI-LO Skrue x 5/8" Lg. STNLS.STL. 

6 1 63-21 Holder vannpakning POLYPROPYLEN 

7 1 63-22 O-ring AFLAS 

8 1 63-9 Fjær STNLS.STL. 

9 1 66-93-8 Pakning vann EPDM 

10 1 63-11 Plugg POLYPROPYLEN 

11 2 63-12 Drevholder POLYPROPYLEN 

12 2 63-13 Sperre POLYPROPYLEN 

13 4 58-102 #6 HI-LO Skrue x 1/2" Lg. STNLS.STL. 

14 2 63-14 Albue POLYPROPYLEN 

15 2 63-4 O-ring AFLAS 

16 1 24-24P7 Kule (.2188 Dia.) TEFLON 

17 1 63-15 Kropp tilbakeslagsventil POLYPROPYLEN 

18 3 63-7 O-ring AFLAS 

19 1 63-23 Drivdrev POLYPROPYLEN 

20 1 63-17 Drivdrev POLYPROPYLEN 

21 1 63-18 Vri-bryter POLYPROPYLEN 

22 1 58-60 #6 HI-LO Skrue x 1/2" Lg. STNLS.STL. 

23 1 63-5 O-ring AFLAS 

24 1 63-6 O-ring AFLAS 

25 1 20-1M-11RF Injektor 2.7 GPM (farge-grå) POLYPROPYLEN 

26 1 63-3 O-ring AFLAS 

27 1 63-26 Quad ring VITON 

28* 1 63-19 Cap (for mod. 6310) VINYL 

29 2 66-93-7 Kjemipakning AFLAS 

30 1 57-10-51A O-ring AFLAS 

41 1 25-29VA O-ring VITON 

42 1 63-24 Pakning vann EPDM 

43 1 63-25 Fjærskive STNLS.STL. 

44 1 63-10 Fjær HASTELLOY 

45 4 29-17-3 Skiver STNLS.STL. 
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