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Ad-Blue Pumpesett Basic Piusi 230V 

Beskrivelse: 
 

Pumpesett til AdBlue konstruert for å enkelt kunne flyttes fra en IBC til en annen. 
 
Settet består av følgende: 
1 fas elektrisk selvsugende pumpe. 
Syrefast brakett/oppheng tilpasset montering på stativet til IBC containere. 
Manuell fyllepistol. 
1,5 meter 3/4" sugeslange i sort armert pvc. 
6 meter 3/4" fylleslange i sort EPDM med vinyl armering. 
Adapter for tilkobling til sugestav. 
Slangeklemmebeskyttelse til fyllepistol. 
2 stk. slangekoblinger. 
4 stk. slangeklemmer. 
 
 
Art.nr: F00201B2B 
 

Effekt elmotor: 400W  
Spenning: 230V, 1 fas 
Strømstyrke: 1,95A 
Frekvens: 50Hz 
Tetthetsklasse: IP55 
Eltilsluttning: 1,8 meter 1,5mm² jordet kabel med støpsel. 
 
Maks kapasitet: 34 liter/min. 
Maks trykk: 1,6 bar. 
Maks væsketemperatur: -5 til +40 °C. 
Omdreining: 1450 Rpm. 
Vekt: 11,5 kg. 
Vekt i emballasje: 12,9 kg. 
 
Mål enhet mm: L:324 D:208 H:393 
Mål i emballasje mm: L:495 D:385 
H:300 
 

Tilleggsinformasjon: 
 

Pil på pumpe skal stå i 
væskestrømmens retning. 
Væske som skal pumpes må 
være filtrert/fri for partikler. 
Reservedeler er tilgjengelig 
på etterspørsel. 

 


