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Bruksområde: 
 

FoamMaster 892GB brukes der blanding av kjemi fra 1:5 til 1:241 (ved 1 cp.) er ønskelig. Ideell for bruk til 
rengjøring/desinfeksjon av/i; kjøretøyer, prosessindustri, meierier, storkjøkken/ restauranter, sykehus m.m.  
 

Produktspesifikasjon: 
 

FoamMaster 892GB drives av vann (kommunalt vann-nett) og trykkluft. Enheten er produsert i rustfritt stål, 
messing og kjemibestandig polypropylen. Den er bygd for driftssikkerhet og holdbarhet. Dysesett følger med. 
Dysene for innblanding er lett tilgjengelig for evt. utskifting.  
 

Sjekkliste deler: 
 

FoamMaster kabinett         1 stk 
Kombidyse med hurtigkobling for skumlegging/skylling(41)    1 stk 
Kjemisugeslange 2 m. m/ keramikkvekt og bunnsil m/tilbakeslagsventil(19,20,21) 1 stk 
Påføringsslange 20 m. (19mm.3/4").       1 stk  
Dysesett(18) innblanding m/festematriell      1 stk 
Brukermanual          1 stk 
 

Spesifikasjoner 
 

Vanntilkobling inn: 3/4" F. BSP m/sil. 
Lufttilkobling inn: 1/4" Hansen-kobling 
Min vanntrykk inn på enhet: 1,76 bar (25 PSI). 
Sterkeste innblanding: 1 – 5,5 ved viskositet 1 cp. 
 

Dimensjoner 
 

Mål kabinett u/tilkoblinger: H= 280mm, B= 300mm, D= 80mm. 
Mål i emballasje: L= 480mm, B= 420mm, D= 290mm).  
Vekt enhet inkludert slanger, ør og dysesett: 11 kg. 
Vekt i emballasje: 12.2 kg. 
 

Sikkerhetsregler 
 

 Bruker 
 

1. Benytt alltid vernebriller og vernehansker når du er i kontakt med skumanlegget. 
2. Unngå kontakt med kjemi på hud og øyne. Ved kjemikontakt, se sikkerhetsdatablad og kontakt lege hvis 

det er påkrevd. 
3. Følg kjemileverandørens sikkerhetsinstrukser (Sikkerhetsdatablad). 
4. Steng av luft og vanntilførsel til skumanlegget etter bruk. Åpne kulekran(41) på kombidyse for å fjerne 

trykket i systemet. Når trykket er borte stenges kulekranen. 
5. Rett aldri kombidysen mot noen. 

 

 Skumanlegg 

1. Bruk kun ren og tørr luft. For at skumanlegget skal ha lang levetid og virke optimalt må luften være filtrert 
og fri for smuss. Ved behov; installer lufttørker/kondensoppsamler før skumanlegget. 

2. Ikke bruk luftsmøremiddel i luftsystemet før skumanlegget. 
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Installasjonsveiledning 
 

1. Les bruksanvisningen før installering og bruk. 
2. Ta alle medfølgende deler ut av forpakningen. 
3. Velg et passende sted å montere anlegget og se til at sugeslangen til kjemien når bunnen av kannen/fatet. 

Vi anbefaler at enheten IKKE monteres høyere enn 2 meter fra gulvet. 
4. Monter kabinett med medfølgende festemateriell. 
5. Monter påføringsslange til enhet (oppe til høyre utvendig)(11). 
6. Monter luftslange til enhet (Hansenkobling) (øverst til venstre utvendig)(1). Luftregulatoren(3) på toppen av 

kabinettet reguleres til ca. 2,86 bar (41,5 PSI). 
7. Koble vanntilførsel til enhet (nede til venstre utvendig)(40). Sil på inntaksvannet skal benyttes.  

   NB! Det skal monteres en tilbakeslagsventil før enheten. Dette for å unngå at kjemi kommer tilbake i 
vannsystemet. 

8. Se tabellen under, velg ut aktuell dyse(18) og fest (trykk til det høres et klikk) denne til injektoren (17). Tre 
medfølgende sugeslange(19) over dyse og inn på injektoren. I andre enden av sugeslangen tres først 
keramikkvekt på før bunnsil monteres (Det skal være sil på sugeslange). 

 
Dysevalg/ Utblanding: 
 

Utblandingsforholdet i tabellen under vil påvirkes av konsentratets viskositet (væskens flyteevne/tykkelse), 
tilførselsvannets temperatur/trykk, luft – mengde/trykk og sugeslangens lengde og utløpslangens lengde. 
På grunn av alle variabler er blandingsforholdene i blandetabellen å se som cirka. For nøyaktig måling må en 
fysisk test utføres. Tallene i tabellen under er hentet fra en fysisk test der originale slanger ble benyttet. 
Vanntrykket var 2,86 bar og væsken som ble blandet ut var like tynnflytende som vann (1 cp.). 

 

Dysens farge Innblanding i prosent Blandingsforhold (såpe – vann)  

Ingen dyse 15,38 1-5,5 

Grå 15,38 1-5,5 

Svart 15,38 1-5,5 

Beige 13,33 1-6,5 

Rød 9,09 1-10 

Hvit 6,67 1-14 

Blå 5,56 1-17 

Lys brun (Tan) 4,76 1-20 

GrønN 2,86 1-34 

Oransje 2,38 1-41 

Brun 1,89 1-52 

Gul 1,45 1-68 

Blank 1,28 1-77 

Lilla 0,74 1-134 

Rosa 0,41 1-241 
 

Fysisk test av blandingsforhold utføres på følgende måte: 
 

Plasser sugeslangen ned i nøye oppmålt konsentratmengde (0,5-1 liter). Plasser utløpslangen i egnet 
beholder/ bøtte/ tank. Start blandingen og stopp før luft dras inn i sugeslangen. Hvor mye konsentrat er 
forsvunnet og hvor mye ferdigblandet væske har kommet ut av utløpslangen? Du har nå funnet 
blandingsforholdet. Et eksempel: Det har blitt borte 4 dl konsentrert væske og ut av utløpslangen har det 
kommet 4 liter ferdigblandet væske.  
 

For å finne forholdet i % brukes følgende formel:  Konsentrat forsvunnet x 100 = 0,4 x 100= 10 % 
                Ferdigblandet væske           4,0 
 

Ser man så i tabellen finner man at 10 % konsentrat blandet med 90 % vann gir et blandingsforhold  
1 del konsentrat og 9 deler vann. 
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Brukerveiledning 
 

1. FoamMaster har luftregulator og kraner til vanntilførsel, lufttilførsel, skylling og ved enden av 
påføringsslangen kombidysen som kan åpnes/stenges. Kombidysen har en hurtigkobling der stort hull er 
for skumlegging og lite hull er for skylling. Disse styringskontrollene spiller alle en viktig rolle for at 
FoamMaster skal virke optimalt.  

2. Start med luftkranen(28) i stengt posisjon, skyllekranen((rinse)(30)) i ned (stengt) posisjon og kranen ved 
kombidysen(41) (ved enden av påføringslangen) i åpen posisjon. Mens du holder i kombidysen åpner du 
kranen(37) for vann inn til kabinett. Se til at sugeslangen suger kjemi opp fra kjemikonsentrat-beholderen. 
NB! For tilfredsstillende drift trenger enheten kontinuerlig vanntrykk på minst 1.76 bar (25,5 PSI). Anbefalt 
vanntrykk: 3,2 bar (46,4 PSI). 

3. Åpne så luftkranen(28) og juster luftregulatoren(3) til ca. 2.86 bar (41,5 PSI). Juster så luftregulatoren 
opp/ned til ønsket skumkvalitet oppnås. 

4. Kvaliteten på skummet vil variere i forhold til type kjemi, viskositet på produktet, hvilken dyse som velges 
(mengde kjemi I forhold til vann), vanntrykk og lufttrykk. 

a) Ved større dyseåpning vil konsentrasjonen av kjemi øke, som igjen skaper ett tykkere/fyldigere skum. 
b) Mer/høyere lufttrykk vil skape tykkere/tørrere skum og øke kastlengden på skummet. Derimot kan for mye 

luft ødelegge skumkvaliteten om konsentrasjonen av kjemi er for lav. 
c) Redusert vanntrykk vil gi tørrere skum. 

 
5. For å skylle stenges luftkranen(28) og skyllekranen((rinse)(30)) åpnes. På kombidysen velges det lille 

hullet. 
 

 

Feilsøking 
 

Symtom Sannsynlig årsak Løsning 
1. Enhet suger ikke konsentrat.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Tilbakeslag av væske til 
konsentratet. 
 
3. Enhet suger for mye konsentrat 

a) Bunnsilen er blokkert/tett.  
b) Blandedysen eller injektor er 
blokkert/tett.  
c) For lavt vanntrykk inn til enhet.  
d) Konsentratbeholder er tom for 
kjemi. 
 
 
Ferdigblandet væske renner 
tilbake inn på konsentrat-tanken. 
 
Feil blandedysen eller 
blandedysen er ikke montert riktig. 

a) Rengjør eller skift ut bunnsil 
(21).  
b) Rengjør (avkalk*) eller skift ut 
dysen/injektor(16/17/18).  
c) Minimum påkrevd vanntrykk til 
enhet er 1,76 bar (25 PSI).  
d) Fyll opp eller skift ut beholder. 
 
Rengjør eller skift ut bunnsil (21) 
eller injektor(16). 
 
Se til at riktig blandedyse er 
montert riktig. 

*Mineralbelegg forårsaket av kalk i tilløpsvannet kan tette blandedelen slik at enheten ikke virker slik den 
skal. Dette belegget kan fjernes ved å legge blandedelen i væske som løser kalk. Man kan også fjerne 
belegget ved å suge kalkløsende væske gjennom blanderen en liten stund. Ved bruk av for kraftige syrer vil 
enheten kunne ta skade. Brukes det syre for å rengjøre enheten, bør det skylles gjennom med alkalisk 
væske for å nøytralisere. Husk å skylle gjennom enheten med rent vann før normalt bruk. 
 
 
 
 
 
                    www.chemsmart.no 

http://www.chemsmart.no/


 
Oversiktsbilde av kabinett med delenummer 
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Deleliste 
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