SKUMKANNE 2L VENUS SYRE VITON (R@D)

Varenummer: WTV1185

Pumpekanne i plast for skumlegging av syreholdige rengjgringsmidler. 3 forskjellige
medfglgende munnstykker for forskjellige skumkvaliteter.

Svart munnstykke: Tykt, tgrt skum. Hgyt luftforbruk

Rgdt munnstykke: Medium skumkvalitet. Medium luftforbruk.

Hvitt munnstykke: Vatt skum. Lavt luftforbruk (som ved spray)

Skumkannen kan ogsa brukes som en ren spraykanne. Det er bare og snu sugergret inne i
kannen motsatt vei. Da vil ikke kannen produsere skum.

Spesifikasjoner:

Sikkerhetsventil

Silikon smgring: 2 stk. pipetter for smgring av bevegelige deler.
Mal skumkanne i mm: 200 x 140 x 390.

Maks vaeskekapasitet: 2 liter. Totalt tankvolum: 2.3 liter.
Arbeidstrykk: 2,6 bar. Luft-fylling via handpumpe.

Vekt tom: 0,625 kg.

Maks veeske-temperatur 40 °C.

Emballasjemal i mm: 160 x 160 x 395.

Pakninger: FPM.

Dyser: Flat plastjet dyse.

Monter gnsket munnstykke.

Fyll opp til maks 2 liter med @gnsket rengjgringsmiddel. Vi anbefaler at det kun fylles opp til
1,5 liter. Dette for plass til mer luft.

2 liter vaeske: 10 pump (sikkerhetsventil Igser ut ved flere pump)

1,5 liter vaeske: 40 pump (sikkerhetsventil Igser ut ved flere pump)

Pump opp, rett dysen mot rengjgringobjektet og trykk ned den hvite trykknappen for
pafgring. Pump opp mer trykk etter behov.

Sikkerhetsventil kan trekkes opp for a frigjgre skumkannen for luft ved endt pafgring eller for
pafyll av mer vaeske.

For lengst mulig holdbarhet anbefales det a skylle giennom skumkannen med vann etter
bruk.

Dette gjelder spesielt om skumkannen ikke brukes daglig.

Rengjgring:
Tgm ut rengjgringsmiddelet. Fyll pa rent vann. Pump opp trykk. Kjgr igiennom vann til det
kun er vann i systemet. Oppbevares uten trykk til neste gang skumkannen skal brukes.



Skumkannen er ikke til bruk med:

Alkaliske vaesker, glycolbasert bremserens, organiske syrer med liten molekylzer masse

(maursyre, eddiksyre), estere, ketoner eller nitro Igsningsmidler som inneholder aceton og
toluen.

Bruksomradet i forhold til vaesketype er retningsgivende. Med den store variasjon av
rengjgringsmiddel som finnes pa markedet garanterer ikke Chemsmart AS/ produsent for
skumkannens holdbarhet.
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